nombreux potentiométres.

Si la solution « j'achéte un contrdleur
MIDI pour chagque application » est
tout & fait envisageable, le prix et la
place nécessaire sont bien souvent
des arguments de poids en sa dé-
faveur. Dés lors, commence I'étude
des catalogues constructeurs pour
tenter de trouver le contréleur MIDI
ultime, celui qui pourrait convenir
a toutes ses applications. Malheu-
reusement, un tel outil n’existe pas,

pour la bonne et simple raison que

certaines applications requigrent des
contréleurs, voire une position spéci-
fique. Lutilisateur doit donc faire des
concessions, mais heureusement
certains contréleurs sortent du lot. ..

Il y en aura pour tout le monde
Au déballage, ce qui frappe tout
d’abord, c’est le grand nombre de

contréleurs différents : potentiome- |
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et d’'un sampler de mouvement, rien
que ca !

Les potentiométres sont disposés
sur 4 colonnes de 8, ce qui s’avére
parfait pour les applications de mix
puisqu'on peut ainsi assigner, sur
chague tranche, un équaliseur 3 ban-
des, le réglage du gain et celui de la
panoramique. Rien gue par leur nom-
bre, on commence tout doucement
a s'éloigner de la masse des con-
currents... Les potentiométres sont
non crantés et possédent une butée.
Certains auraient peut-étre préféré
des potentiomeétres sans butée (en-
dless), mais ce systéme, pour étre
vraiment agréable a utiliser, nécessite
des LED sous chaque potentiométre
pour indiquer la position courante du
paramétre (c'est notamment le cas
sur les produits Clavia). Trés joli, trés
pratique surtout, mais le prix du Bits-
tream aurait dd étre revu & la hausse.
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fonction Hook, qui permet a I'utili-
sateur de bouger un potentioméatre

¢ autant qu'il veut sans que des valeurs

parasites soient envoyées. Dés que
la précédente valeur est atteinte, les
nouvelles données sont envoyées.
Simple et efficace. Si en appuyant
sur un bouton il est possible d’en-
voyer au logiciel contrdlé la position
actuelle des boutons du Bitstream,

i il n'est maheureusement pas en-

core possible de faire I'inverse pour
instant. Waveldea est cependant
en train d'y réflechir pour le rajouter
peut-&tre dans un avenir proche.

La connectique

Le nombre important de contréleurs
n'est pas le seul paramétre qui joue
en faveur du Bitstream. Ce dernier
peut en effet se targuer d'étre le
seul controleur MIDI récent & pro-

i poser une connectigue Sync 24 | Le






